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ブラケット

取付ねじ

この説明書を必ずお読みのうえ正しく取り付けてください。
取付後は使用される方が、本書を保管してください。

MUD-140 本体 ブラケット 取付ねじ（付属）
十字穴付トラス小ねじM5×8

取付加工図

取付方法

このMUD-140は、ブラケットにより0.8mm
から3.2 mm厚の板金に対応します。

１. 取付加工図に従って、取付穴を加工してく
ださい。
切断面のバリやかえりをきれいに取り除い
てください。

２. 本体を取付穴にはめ込んでください。

３. 裏側から、ブラケットで板金をはさみ、付
属の取付ねじを本体にねじ込んでください。

４. ねじを締めて本体を固定してください。

■取付方法 ※耐荷重：30 kgf以下
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For proper installation and use, please follow the instruction carefully.
■Maximum loading capacity: 30 kg.

MUD-140 main body

HOW TO INSTALL

Mounting Bracket Mounting Screw
〔Truss head machine screw(M5×8)〕

Preprocessing Drawing for boring

Fig.

Applicable to metal board ranging from 0.8 mm thick 
to 3.2 mm thick by using proper size mounting plate

1  Following the drawing left, please do preprocessing 
work on mounting surface.

2  Place main body into mounting hole.

3  Fix main body by clamping metal board with moun-
ting bracket fastened by screws form back side.(Fig)

4  Tighten all four screws.
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Mounting Bracket

Mounting Screw

Metal board


